Installasjon RC-MA30/31 sideskinner

Les instruksjonene ngye fgr du monterer og bruker produktet.

A WARNING

e Sma barn kan kvele seg i lokken av trekksnorer, kjeder og band, og ledninger som

betjener skjermingen.

e For & unnga kvelning og sammenfiltring, oppbevar kjede
utilgjengelig for sma barn. Snorer kan vikles rundt et barns hals
e Flytt senger, barnesenger og mebler bort fra snor / kjede.
o Ikke bind snorer / kjede sammen.
Make sure cords do not twist together and form a loop.
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OBS - Skinne med 3,3 cm vinge bak

Sideskinnen har en vinge pa baksiden som er 3,3 cm dyp. Kassetten overlapper vingen noe,
slik at netto innbygg mot rommet blirca. 1,5 cm.

Viktig ved montering av sideskinner i nisje:

Sideskinnen har en 3,3 cm dyp vinge bak. Kassetten overlapper ca. 1,8 cm av vingen,
slik at netto innbygg mot rommet er ca. 1,5 cm.

1. Skisser opp skinneposisjon i nisjen FAR du monterer kassettbraketter.

2. Trekk kassettbrakettens bakside ca. 1,5 cm inn mot rommet fra vinduskarmen.

3. Kontroller klaring p& begge sider fgr endelig montering.
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