Monter festeplatene ved hjelp av

-
monteringsverktoyet

Visor-LUX Pluss leveres med et nytt monteringsverktay i neongrenn for presis invasiv montering. Verktayet har

to monteringshull - hgyre hull for hgyre side av vinduet og venstre hull for venstre side. Handtaket gir bedre

stabilitet nar du setter skruen i glasslisten.

Monteringsverkteyet (NYHET)

To monteringshull: heyre for heyre side,

@ . .
venstre for venstre side av vinduet.

Handtaket gir stabilitet og presisjon nar
skruen settes i glasslisten.

Festeplaten settes inn i verkteyet far
montering mot glasslisten.

Skyv festeplaten inn i verktoyet

Skyv festeplaten inn i det grenne monteringsverkteyet.
Bruk hayre monteringshull for hayre side og venstre
hull for venstre side av vinduet.

[[Fme ===

Plasser mot glasslisten

Plasser verkigyet med festeplaten direkte mot
glasslisten (mot ruten) der gardinen skal sitte. Pass p&
lik plassering i begge ender. Montering i glasslist — sett ovenfra

Forbor og fest festeplatene

Forbor i markert punkt (anbefalt @2,0 mm) og skru
festeplaten fast. Anbefalt skrue: DIN 7982, @3,9 x 13.
Min. 10 mm skrudybde.

Trekk verktoyet av festeplaten

Trekk det gr@nne verkteyet forsiktig av. Gjenta i den
andre enden — gverst og nederst — til alle festeplater
sitter.

VIKTIG
Trekk fra min. 0,5 cm klaring ved nisjsmontering. = Min. 10 mm skrudybde. « Bruk ikke «husmor-maibénd».
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Monteringsveiledning

Visor-LUX Pluss Up & Down - Invasiv montering med monteringsverktoy

Visor-LUX Pluss leveres med et nyit monteringsverktey i neongrenn som gjer det enkelt & feste gardinen
presist i glasslisten. Felg stegene under for en trygg og varig montering.

Det nye monteringsverktoyet

Slik fungerer verktoyet

To monteringshull — hayre hull for hayre side,

& . .
venstre hull for venstre side av vinduet.

Handtaket gir bedre stabilitet og presisjon
nar du setter skruen i glasslisten.

Festeplaten settes inn i verktgyet for du
monterer mot glasslisten.

Montering steg for steg

o Sett festeplaten i verkteyet
Skyv festeplaten inn i det grenne verktayet. Bruk hayre monteringshull for hgyre side av vinduet og venstre hull for

venstre side,

Plasser mot glasslisten
Hold verktayet med festeplaten inntil glasslisten der gardinen skal sitte. Pass pa at platene plasseres likt i begge
ender slik at gardinen blir i vater.

Forbor og skru fast
Forbor i markert punkt (anbefalt bor @2,0 mm) og skru festeplaten fast. Anbefalt skrue: DIN 7982, &3,9 x 13. Sgrg
for minimum 10 mm skrudybde i glasslisten.

Fjern verktoyet
Trekk det gr@nne verkioyet forsiktig av festeplaten. Gjenta i den andre enden, gverst og nederst, til alle festeplater
sitter pa plass.

Hekt pa gardinen
Trykk traddbrakettene pa topp- og bunnprofil ned pa festeplatene til de laser. Kontroller at gardinen sitter fast i alle
fester og test Up & Down-funksjonen.
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